Kuhlschrank Einbau Dekorfronttire 152.3 cm

E] Electrolux

EK284SALWE

Halten Sie mit DynamicAir-Technologie eine gleichbleibende
Kiihlschranktemperatur aufrecht

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem
Kuhlschrank sorgt die innovative DynamicAir-Technologie flr eine
gleichmassige, kuhle Temperatur. Das bedeutet, dass alle lhre Zutaten, egal
wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.

EK284SALWE Einbau-Kihlschrank

Produkteigenschaften

Der A+++-Kiihlschrank ist 48% energieeffizienter als die A+-Modelle * Steuerungsart: Elektronik Touch
Das EU-Energieeffizienz-Kennzeichnungssystem klassifiziert Haushaltsgerate ~ « Temperaturanzeige: LED

nach deren Energieeffizienz. Dieser Kiihlschrank wurde in Klasse A++ « Schnellkiihlen

eingestuft. Dies bedeutet, dass das Gerat 48% effizienter als die der Klasse A+ * Schnellgefrierschalter

ist. * Gefriertechnologie: Keine

* Beleuchtung:

* Feuchtigkeitseinstellung fir Gemuseschublade
» Anzahl NaturaFresh™ Schubladen:

* Anzahl Tablare: 3

* Butterfach mit Deckel

Fully extendable drawer. For complete access * Anzahl Flaschenfach: 1, mit Zierleiste
Experience complete visibility and access to fresh * Temperaturalarm: Kein _
produce with the extendable drawer. The innovative * Tur-Warnsignal: optisch, akustisch

design means that it can be pulled the whole way out.
For an easier way to store and retrieve ingredients.

Die Feuchtigkeitsregulierung dieser Schublade
sorgt fiir optimale Bedingungen fiir lhr
/ A Verlangern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die
= ~ Haltbarkeit von Gemiise in dieser Schublade.
‘ /‘ ﬁff Schliessen Sie die Liftungsschlitze, um eine perfekte
v 1p Umgebung fiir Krauter und Blattgemiise zu schaffen.
\ ‘ Fir eine optimale Lagerung von Obst 6ffnen Sie die
"~ Luftungsschlitze.

Regulieren Sie die Einstellungen lhres Kiihlschrank miihelos iliber das
Touch-Bedienfeld

Uber das Bedienfeld erhalten Sie problemlos Zugriff auf die Einstellungen und
Funktionen des Kuhlschranks. Sie kénnen die Temperaturstufe tber die LED-
Anzeige regulieren.
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Technische Daten

Turanschlag
Geratehdhe (mm)
Geréatebreite (mm)
Geratetiefe (mm)
Einbauhéhe (mm)
Einbaubreite (mm)
Einbautiefe (mm)
Netz-Spannung (V)
Frequenz (Hz)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
Anschlusskabel (m)
Nettogewicht (kg)
Herkunftsland
Artikelnummer / PNC
EAN Nummer
Product Partner Code
UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG)
UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG)
VRG exkl. MwSt. CHF
VRG inkl. MwSt. CHF

links, wechselbar
1523
547
575
1524
550
605
230-240
50
100
0.7
2.4
62.45
HU
933 034 519
7332543591138
3590.00
3333.35
26.00
28.00
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